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Anexo 1
Propuesta técnica

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA PARA CDC 24 MIRAMAR."
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Descripción

ANAQUEL INDUSTRIAL FABRICADO ENACERO INOXIDABLE TPO 304
MODELO AOC-1200 SIMILAR, CON MEDIDAS DE 1.10X.044X 1.80M.
ANAQUEL INDUSTRIAL FABRICADO ENACERO INOXIDABLE TPO 304
MODELO ANAI-1 100 SIMILAR, CON MEDIDAS DE 1 .10 X .044 X1.80M.
REFRIGERADOR PROFESIONAL EN ACERO INOXIDABLE MODELO BE-
UR-54C-2G PUERTAS DE CRISTAL O SIMILAR, CON DOS PUERTAS, 8
PARRILLAS INTERIORES Y CAPACIDAD DE 47.3 PIES MEDIDA 1.30 X
.83X2.10M DE ALTURA.
CONGELADOR VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE
CRISTAL MODELO VFS24 INOX O SIMILAR, CAPACIDAD OE 24 PIES,
MEDIDAS DE .078 X 0.75 X 2.00 M DE ALTURA.
FREGADERO PARA COCINA DE 1.80 X 0.70 X 0.90M CONSTRUIDA LA
CUBIERTA CON MOLDURA MARINA EN LOS DOS LADOS (ZOCLO EN "L"
ESCUADRA DE CUBIERTA DE 10 MCS DE ALTURA) EN ACERO
INOXIDABLE CAL 16 TPO 304 CON DOBLE TARJA IZQUIERDA DE 0.55 X
0.35 X 0.25M DE PROFUNDIDAD SEGÚN PLANO, SIN ENTREPAÑO, CON
REFUERZO DEL MISMO MTERIAL EN CAL 18, MONTADO SOBRE
ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXDABLE DE 1- !/2" DE DIÁMETRO
CON REGATONES DE ACERO INOXIDABLE DE IMPORTACIÓN.
FREGADERO PARA OLLAS DE 3.40 X 0.70 X 0.90 M CONSTRUIDA LA
CUBIERTA CON MOULDURA MARINA (ZOCLO EIN UNA CARA SOBRE
CUBIERTA DE 10 CMS DE ALTURA) EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, TIPO
304 CON DOBLE TARJA IZQUIERDA DE 0.55 X 0.60 X 0.35M DE
PROFUNDIDAD Y DERECHA 0.55 X 0.60 X 0.35M DE PROFUNDIDAD
SEGÚN PLANO SIN ENTREPAÑO CON REFUERZO DEL MISMO
MATERIAL EN CAL 18 MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE
ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES DE
ACERO INOXIDABLE DE IMPORTACIÓN.
MESA DE TRABAJO PARA CENTRO DE 1.70 X 1.00 X 0.90 M,
CONSTRUIDA EN CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16, TIPO 304,
CON ENTREPAÑO INTERIOR CON REFUER20 DEL MISMO MATERIAL
CAL 18, QUE MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO
INOXIDABLE DE IMPORTACIÓN Y REPISA CENTRAL DE 1 .70 X 0.40 X 0.40
M EN LOS MISMOS MATERIALES.
MESA DE TRABAJO PARA CENTRO DE 1 .70 X 1 .00 X 0.90M CONSTRUIDA
EN CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304, CON
ENTREPAÑO INTERIOR CON REFUERZO DEL MISMO MATERIAL CAL 18
QUE MONTA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE
DE 1- V/ DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO INOXIDABLE DE
IMPORTACIÓN.
ESTUFA INDUSTIAL A GAS LP FABRICADA EN LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE MODELO SSE6Q O SIMILAR, CON 6 QUEMADORES TIPO
HÉLICE 5.5 SECCIONADOS EN HIERRO FUNDIDO, HORNO INTEGRADO
CON MEDIDA DE 0.76 X 0.92 X 1 .03 DE ALTURA.
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MESA DE TRABAJO CON LAMBRIN DE FONDO 10 CMS FABRICADA A
0.90 FONDO X 0.80 FRENTE X 0.90 M DE ALTURA CONSTRUIDA LA
CUBIERTA Y LAMBRIN 10 CMS DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE CAL
16 TIPO 304, SIN ENTREPAÑO CON REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL
EN CAL 18, MONTADA SOORE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO CON REGATONES EN ACERO
INOXIDABLE DE IMPORTACIÓN, MUROS LATERALES Y POSTERIOR EN
CALIBRE 18 DE ACERO INOXIDABLE 304, PUERTA FRONTAL EN CAL 16
MISMO MATERIAL CON SISTEMA DE APERTURA DE PUSH OPEN.
CAMPANA TIPO CAJÓN DE 3.00 X 1.00 X 0.60M CONSTRUIDA LOS
COSTADOS DE FRENTE Y RESPALDO CON LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE CAL 20, EL TOLDO PARA FORMAR LA CÁMARA PLENA DE
COMPENSACIÓN SERA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20, CON
PREPARACIÓN PARA RECIBIR FILTROS Y LAMPARAS A PRUEBA DE
VAPOR, INCLUYE 6 FILTROS DE ACERO INOXIDABLE CAL 20 TPO 304,
CON SISTEMA DE ALTO IMPACTO TIPO LABERINTO PARA CAMPANA DE
EXTRACCIÓN, CADA PIEZA DE 0.50 X 0.52 X 2" DE ESPESOR, 4
LAMPARAS A PRUEBA DE VAPORES CON CAPELO, CAPACIDAD DE
100W PARA CAMPANA DE EXTRACCIÓN.
EXTRACTOR PARA CAMPANA DE AIRE TIPO HONGO CENTRIFUGO
PARA TEJADO CON DESCARGA VERTICAL, MODELO CRVLT-20 CON
MOTOR 1 HP VOLTAJE 1 15-230/1/60 Y TRANSMISIÓN PARA TRABAJAR A
110 RPM.
JUEGO DE DUCTERIA FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE
16" DE DIÁMETRO, INCLUYE FABRICACIÓN, MONTAJE, CONSTA DE 1
SALIDA, CUELLOS, ADAPTACIÓN A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS DE
DUCTO, PASO EN CUBIERTA DE MULTITECHO, SLLO, BOTAAGUAS EN
CUBIERTA, BASE PARA EXTRACTOR Y LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.
HORNO PROFESIONAL A GAS LP LINEA MASTER PREMIUM
(TOTALMENTE EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 430) MODELO HC -
35-C-XL O SIMILAR CON MEDIDAS DE 1. 10X0.99X 1.48 M DE ALTURA.
CHAROLA DE PISO EN ACERO INOXIDABLE TPO 304, MARCO DE
ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON REJILLA DE ALUMINIO
DESMONTABLE PARTE SUPERIOR, CLAVE SCHPRPR-120 O SIMILAR
CON MEDIDAS DE 1 .20 X 0.20 X 0.10M DE PROFUNDIDAD.

MEZCLADORA DE USO COMERCIAL MODELO BXF-A6 O SIMILAR.

GRIFO DE FREGADERO MODELO 9009-NIQUEL.

GRIFO DE FREGADERO MODELO 8108-NIQUEL
SERVICIO DE MONTAJE DE 2 CAMPANAS EXTRACTORAS DE 3.00 X 0.60
X 1.00, 2 EXTRACTORES DE TEJADO CRVLT-20 DUCTERIA PARA DOS
CAMPANAS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
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