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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/042/2024.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACKS Y ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS

PARA ALMACÉN GENERAL" CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES

ANEXO 1
PROPUESTA TÉCNICA "oecoüoi

Departamento de mantenimiento y conservación de bienes tisicos del sistema DIF Zapopan.

Zapopan, Jalisco a 15 de Noviembre de 2024

No. Descripción

Suministro e instalación de Racks tipo selectivo, Rack tipo entreplanta y Rack
tipo mezzanine, todos con accesorios, para Almacén General, Incluye el flete y
la mano de obra para la instalación.

^Descripción de los rack tipo selectivo con accesorios:
Se considera la colocación de rack tipo selectivo con accesorios; se colocan
baterías sencillas entre columnas y una batería sencilla de 11 módulos, con un
modulo sencillo para la colocación de diferentes tubos o varillas; cada modulo
constara de piso y 3 niveles de almacenamiento con accesorios tipo parrillas de
seguridad y calculadas para 1000kg por tarima, además llevara tope tarima en
cada nivel, protección puntal en cada marco, pernos de seguridad en cada viga,
taquetes de expansión, calzas de nivelación, unidores de marco, tornillos de
grado; y todo para una capacidad de almacenaje de 166 posiciones de tarima,
mas la sección de tubos o varillas.

-Descripción específica del material:
• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 42" (1.066m) de fondo por 240"

(6.096m) en altura con placa de fijación de 6"x4"x3/8" todo en calibre 14
color azul.

• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 27.6" (70.1cm) de fondo por 240"
(6.096m) en altura con placa de fijación de 6"x4"x3/8" todo en calibre 14
color azul.

• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 36" (91.4cm) de fondo por 240"
(6.096m) en altura con placa de fijación de 6"x4"x3/8" todo en calibre 14
color azul.

• Vigas escalón de 4" (10.1cm) de peralte por 96" (2.438m) de longitud
con ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color
naranja.

• vigas escalón de 4" (10.1cm) de peralte por 48" (1.219m) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• vigas escalón de4" (10.1cm) de peralte por 30" (76.2cm) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• parrillas de seguridad de caída de agua de 46" (1.168m) de frente por
42" (1.066m) de fondo con cuadros de 4" (10.1cm) POR 2.9" (7.36cm)
con alambren de diámetro de .200" (05mm) con 3 refuerzos de
2"(5.08cm) de ancho por 39"(99.06cm) de largo en calibre 14 color
blanco.

• Unidor central de 4"(10.1cm) por 8"(20.3cm) de longitud en calibre 14
color azul.

• Taquetes de expansión para fijar los marcos al piso de 1/2" por 4 1/2"
galvanizados.

Cantidad Unidad de
medida

Servicio

i Incüsíriaes
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• Calzas de nivelación para ajuste de 4" (10.1cm) de frente por6"(15.2cm)
de fondo de placa.

* Descripción de los rack tipo pasarela con accesorios.
Se considera la colocación de rack tipo pasarela con mezzanine y accesorios; se
colocan 3 baterías sencillas unidas a los rack selectivos; con piso, un nivel de
entrepiso, mas un mezzanine en toda la parte superior; cada modulo de la
pasarela esta diseñada con 8 niveles de almacenamiento y cubiertos con panel
para 1000kg uniformemente repartidos por nivel; la pasarela estará dividida en
dos secciones, una será para el área de construcción y la otra área será para
consumible, tendrán 2 escaleras independientes para subir al primer nivel, y para
subir al área del mezzanine, se diseño con pisos tipo polín para recibir 500kg por
metro cuadrado y así poder deslizar carritos de servicio o patines de carga,
además se diseño una área para el recibo de tarimas en cada nivel, con puertas
abatibles, y barandales en todos los perímetro del mezzanine, como en la
pasarela, en las sección de mezzanine colocaremos contraventeos para darle la
estabilidad adecuada y segura, con materiales estructurales, taquetes de
expansión, calzas de nivelación, tornillos de grado; ménsulas reforzadas ángulos
dobles, y todo lo necesario para garantizar un proyecto seguro y estable.

-Descripción específica del material:
• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 27.6" (70.1cm) de fondo por 240"

(6.096m) en altura con refuerzos 3"x2" (7.6cm x 5.08cm) de 110"
(2.794m) con placa de fijación de 7"x4"x3/8" todo en calibre 14 color
azul.

• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 36" (91.4cm) de fondo por 240"
(6.096m) en altura con refuerzos 3"x2" (7.6cm x 5.08cm) de 110"
(2.794m) con placa de fijación de 7"x4"x3/8" todo en calibre 14 color
azul.

• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 42" (1.066m) de fondo por 240"
(6.096m) en altura con refuerzos 3"x2" (7.6cm x 5.08cm) de 110"
(2.794m) placa de fijación de 7"x4"x3/8" todo en calibre 14 color azul.

• Marcos de 3"x3" (7.6cm x 7.6cm) de 42" (1.066m) de fondo por 144"
(3.657m) en altura con refuerzos 3"x2" (7.6cm x 5.08cm) de 110"
(2.794m) placa de fijación de 7"x4"x3/8" todo en calibre 14 color azul.

• Vigas escalón de 3" (7.6cm) de peralte por 96" (2.438m) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• Vigas escalón de 3" (7.6cm) de peralte por 84" (2. 1 33m) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• Vigas escalón de 3" (7.6cm) de peralte por 58" (1 .473m) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• Vigas escalón de 3" (7.6cm) de peralte por 32" (81 .2cm) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) todo en calibre 14 color naranja.

• Panel metálico de 7 7/8" x 2" (19.7cm x 5.08cm) de 32 5/8" (82.5cm)
calibre 18 color naranja.

• Panel metálico de 7 7/8" x 2" (19.7cm x 5.08cm) de 24 3/16" (62.5cm)
calibre 18 color naranja.

• Panel metálico de ajuste de 4" x2" (10.1cm x 5.08cm) de 24 3/16"
(62.5cm) calibre 18 color naranja.

• Vigas escalón de 4.5" (1 1 ,4cm) de peralte por 96" (2.438m) de longitud
con ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) con ángulo soldado para
sujetar piso polín de 2" (5.08cm) todo en calibre 14 color naranja.

• Vigas escalón de 4.5" (1 1.4cm) de peralte por 84" (2.133m) de longitud
con ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) con ángulo soldado para
sujetar piso polín de 2" (5.08cm) todo en calibre 14 color naranja.
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• vigas caja de 4" (10.1cm) de peralte por 48" (1.219m) de longitud con
ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) con ángulo soldado para sujetar
piso polín de 2" (5.08cm) todo en calibre 14 color naranja.

• vigas escalón de 4.5" (11.4cm) de peralte por 32" (81.3cm) de longitud
con ménsulas de fijación de 6" (15.24cm) con ángulo soldado para
sujetar piso polín de 2" (5.08cm) todo en calibre 14 color naranja,
vigas cps de 6" (15.2cm) de peralte por 45" (1.143m) de longitud con
ménsulas de fijación de 8" (15.24cm) con ángulo soldado para sujetar
piso polín de 2" (5.08cm) todo en calibre 14 color naranja.

• piso polín metálico de 3" x 2" (7.6cm x 5.08cm) de ancho por 40.5"
(1.025m) de longitud en calibre 14 color azul.

• piso polín metálico de 3" x 2" (7.6cm x 5.08cm) de ancho por 43.3"
(1.099m) de longitud en calibre 14 color azul.

• piso polín metálico de 3" x 2" (7.6cm x 5.08cm) de ancho por 45.3"
(1.150m) de longitud en calibre 14 color azul.

• piso polín metálico de 3" x 2" (7.6cm x 5.08cm) de ancho por 198.5"
(5.041m) de longitud en calibre 14 color azul.

• bridas de sujeción de 2" x 2.5" (5.08cm x 6.35cm) calibre 12 color azul.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 96" c.m.a tornillable de 6" calibre

10 color amarillo.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 84" c.m. atornillable de 6" calibre

10 color amarillo.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 78 3/4" c/plc de sujeción de 6"

x 4" calibre 10. color amarillo.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 43 1/4" c/plc de sujeción de 6"

x 3" calibre 10 color amarillo.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 48" en escuadra c/plc de

sujeción de 6" x 3" calibre 10 y ménsula color amarillo.
• barandal polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 17" c.m. atornillable de 6" calibre

10 color amarillo.
• barandales abatibles de 96" en 2 hojas de 48" calibre 14 color amarillo.
• ángulo liso de 1 5/8" x 1 5/8" calibre 14 de 96" color amarillo.
• escalera estructural de cps 6" de 36" de ancho x 96" de altura a n.p.t.

color amarillo.
• malla antiácida ciclónica de 2.40 mts de alto x 4.50 mts de largo color

amarillo.

* Descripción del rack tipo mezzanine con accesorios.
Se considera la colocación de rack tipo mezzanine con accesorios; se colocará
en toda la parte superior de la pasarela, formando una "I" para el mejor
aprovechamiento del área, como también aumentar la capacidad de almacenaje,
con volúmenes mas grandes; el área libre será de 186.25m2 mas el otro
mezzanine que estará a la altura del piso de la pasarela, teniendo un área libre
de 38.22m2 en total el área será de 224.47m2.

—Descripción específica del material:
• Columna lat ptr 8" x 8" espesor 3/16" de 240" c/plc de fijación de 10" x

12" x 1/2" color azul.
• Columna esq ptr 8" x 8" espesor 3/16" de 240" c/plc de fijación de 10" x

8"x 1/2" color azul.
• Columna esq ptr 8" x 8" espesor 3/16" de 192" c/plc de fijación de 12" x

12" x 1/2" color azul.
• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 210 1/16" color naranja.
• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 163 3/8" color naranja.
• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 162" color naranja.

•1AE Indu-sírialos ücksí ndusfiiales.com
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• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 125" color narnja.
• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 1 10 5/8" color naranja.
• Viga primaria ipr 14" x 5" (32.7 kg/m) de 1 10 5/8" c/placa de sujeción de

14" x 4" x 1/4" color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x 4" (13.4 kg/m) de 132 3/4" c/1 ang de sujeción

para piso color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x 4" (13.4 kg/m) de 125" c/1 ang de sujeción para

piso color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x 4" (13.4 kg/m) de 125" c/2 ang de sujeción para

piso color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x4" (13.4 kg/m) de 128" c/1 ang de sujeción para

piso c/placa de sujeción de 6" x 4" x 1/4" color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x 4" (13.4 kg/m) de 128 7/8" c/1 ang de sujeción

para piso color naranja.
• Viga secundaria ¡pr6"x4" (13.4 kg/m) de 154 13/1 6" c/1 ang de sujeción

para piso color naranja.
• Viga secundaria ipr 6" x4" (13.4 kg/m) de 147" c/1 ang de sujeción para

piso color naranja.
• Piso polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 216" color azul.
• Piso polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 222" color azul.
• Piso polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 224" color azul.
• Piso polín 3" x 1 5/8" calibre 14 de 1 72" color azul.
• Brida de sujeción de 1 3/4" x 2 1/2" calibre 12 color azul.
• Barandales tubulares de 1 1/2" ced 30 de 36" x 125 3/4" especiales con

resaques color amarillo.
• Poste ptr 4" x 4" x 1/8" de 49 5/8" c/plc de fijación de 8" x 4" x 1/4" color

amarillo.
• Arriostrado aps 3/1 6" x 3" de 1659/1 6" color azul.

Juego de diferentes tornillo de 1/2" x 1 1/4" , 5/16" x 1" , 1/2" x 10" todos
de grado 8° galvanizados.

Adquisición de montacargas para almacén general.

* Características técnicas del equipo.
S Modelo: 20BT-9U
•S Mástil: Triple 5.50m altura levante de horquillas.
S Capacidad de carga: mínimo 2,000 kg
S Largo de horquillas: 41"
•S Levante libre: 1.43m
•/ Mástil contraído: 2.42m
S Luz estroboscópica ámbar
•S Sistema eléctrico (volts): 48 V
S Manual de servicio: Si
•S Desplazador lateral: 2" cada dirección
•/ Llanta no manchante
S Extintor contra incendios
S Luces de trabajo
S Luz de reversa
v' Alarma de desplazamiento: Si
S Reversa respaldo carga: 48"-1.2m
S Batería rocket
S Modelo Batería:

1 Pieza

:;i¿
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S Capacidad: 585ah
V Peso: 2,170 Ibs,
V Voltaje: 48 V
S Cargador trifásico a corriente 220 V
•S Tiempo de entrega: 5 días hábiles y/o Inmediata

*Tiempo de entrega de los materiales de los Rack:
- La entrega de los materiales de los Rack será de 4 a 6 semanas a partir de recibir el anticipo

por el 50% requerido del total del proyecto.

*Tiempo de instalación de los Rack:
- El tiempo de instalación será de 5 semanas a partir de recibir la entrega de materiales en

las instalaciones del DIF Zapopan. Av. Laureles No. 1151, Colonia Estatuto Jurídico FOVISSSTE,
Zapopan, Jalisco.

Tiempo de entrega del Montacargas:
- El Tiempo de entrega del montacargas será de 5 días hábiles a partir de recibir el anticipo

por el 50% requerido del total del proyecto. En las instalaciones del DIF Zapopan. Av. Laureles No.
1151, Colonia Estatuto Jurídico FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco.

*Carta garantía de los Rack:
- La carta garantía se dará al termino de la instalación por 5 años en defectos de fabricación

é instalación.

* Carta garantía del Montacargas:
- La carta garantía se dará a partir de recibir el montacargas por 2 años ó 3,000 Hrs. Incluye

curso de capacitación de operación y seguridad.

Sin más por el momento y esperando tener la oportunidad de servirle, agradecemos de antemano la
confianza depositada en nosotros.

Atentamente.,

Ing. Erik López Rincón
Director General

B)®@®
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Easy & Comfort

Optimized
Ergonomics &
Fast and Easy
Maintenance

An ideal arrangement of components

sai

Spacious operating space
The newly designed operaíing space was made for more space, a wider field

of view and operator comfort

••-Q'ucoooe

Comfortable suspensión seat

Aii atíractive and adjustabte seat, based on
a human engineering design. provides
great comfort Also, the angie of the armrest
can be adjusted Eo reduce the fatigue of
íhednver.
• Grammer Seat
• Adjustable suspensión síiffness based
on the driver's weight (45~17Gkg)

• ELR type seaí belt standard
• Heater and Backresl extensión (OPD

Finger tip control levers (OPH • TurUe Mode
Sectrcnic d:recüonaí control artd secondary
hom are mounted to tile hydrauíic lift lever
for qulck and precise mcneuvering.

Ergonomically designed fingertip control
levers for improved operaíor comfort
and productivíty. The armrest can be
adjusted for operator comfort.

When selecting the turtle mode while
working in narrow and congested
vrarkplace. the travei speed is reduced at
a preseí speed.

4.3 inch LCD color monitor
The LCD color monitor witii 4.3 inch graphic smart dispíay aüows the operator to

¡dentify speed. travei direction. and operaíing hours and control the machine

efíícientíy. The load ¡ndfcator displsys the load v/eighí ín the monitor. The operator can

setect various performance modes to meet all working condiíions. Multilanguage

(máximum 11} is availabte.

Advanced LCO Monitor

O Speed (Digital)
Q Steering wheel positton and t̂ ve! direcSon
€> Battery discharge indicaíor
O Scrol! up
© Menu/Scroii Left
© Períormance^crdl right

UPGftADE

O TutHe/Scroit down
©ESOBack
© Enter
G Low brake oil warning lamp
O Error waming íamp
0 High temp wamíng íamp

Guide bar installed on the wall helps íhe
battery to be moved to the right position
smoothly when removing and mounting.

The enhanced brake oi¡ reservoir, located
in the upper ieft dash is equipped with
an electronic ¡evel sensor and easily visible
thrcugh the mcnitor.



Secure & Safety

Advanced
Safety
The sarely designes anver s sp;

your operating more comfortable.

siUSii

Excellent visibility for safe operation
Optimized üft cyiinder arrangement provides the operator with wider visibility.

The panoramic mirror expands the driver's view when backing up.

"QoeccüT

Bíceeding 1SOÉ055 regjIatJons. the overhGad
guard offers great protectlcn combined
wiíh excellent al! araund visibiüty.

LED combination lights and halogen
headllghts offer the driver vlsibillty ¡n all
drturnsfances.

Auto parking brake

No operation Is requlred by the operator
after turning oíf a vehicie. CThere are no
ievers. no swilchesj

Safety features

The adoption of a high-sensitivity

sensor and advanted safety system

can prevent íhe safety acddents.

Antirollback system

Anti Roll-batk system offors proíectíon
againsí íhe machine rolling back on a
ramp in combinaíion with exceptional
ramp siart capabiüties.

Fork safety features

When the forte are being lowered, a
down-control valve mafniains the
controlled speed. "The down-safety vaive
prevents forks from dropping down ¡n
case of sudden damage of hydraulic Une.

Operator Présenes Sensmg System (OPSSI
When operator ¡s noí in seat íhe hydraulic
lift and Bit Controls and travel are locked
out

Curve control

Curve Control limtts traveí speed based on turning radíus for a smooth. precise
turning operation for íhe driver.



Fleet Management
System(H¡ FLEETKOPT)

HÍ FLEET, Hyundai material handling's fleet
management system, is the optimal operation

sclution fcr a fleeí of forklifts. It connects driver

and vehicle in real time.
Location Data - GPS

Wired sensors & tellular transmission
CAN bus if applicatle - GSM (cr Wi R)

DRIVER MANAGEMENT

It is possible to certify drlvers and manage theír work
through RFID, PIN password.

You can check the operating time, battery status, and
location information ¡n real time.

SAFETY MANAGEMENT

You can check the driver's conditions and vehicle status
before starting work and manage the speed and colusión.

MAINTENANCE

You can keep your vehicles in optirnal condition by
notifying the vehicle's rnaintenance interval and fault codes.

Hi FLEET System

Work Management

• Driver Management
• Alarm / Push
• Sp^edinn / Colusión

- Locatíon
Information

Operation Information

- Work Efficiency
- Maintenance
- Remaining Fuel

High quality Li-ION battery (OPT)
Rapidly chargeable Li-ION battery ensure performance of the

equipment with vastly reduced charge times, allowlng extended

hours of continued operation on a single charge. Moreover, ¡t lasts

at least twice longer than lead / sulfuric acid counterparts, and does

not necessitate management of distilled water. Also. Li-ION battery

using the prismatic cells provides excellent performance and safety.

Benefits of HCE's Li-ION battery

Long hours of continuous operation

• Continuad operations possible throughout the day with
only auxíiiary charge during equipment stoppage and
meal time.

• No need for spare batteries and charging facilíties.

Safety

• Multi-layered protection on cell.

• Enclosed battery case made of high-strength steei.
• Prevention of overheating. excesslve electricity

discharge or recharging through Battery Manage System.

Easy rnaintenance

• No need to repíenísh distiíled water or electrolytes-
• Battery ufe at least twice longer than that of lead /

sulfuric acid batteries. (over 4.000 cycles)

• No emission of harmful gases and no restriction on
the charging location.

Cost savings

• Charging efficíency higher than lead / sulfuric

acid batteries. (80% — 90%)
• 15,000 operatlonal hours guaraníeed for 5 years.

Littiium
Battory Pack

- LHON battery capadty :

- 1SBT-9U : 51.5V/376AH
- 18/20BT-9U : 51.5VAI70Ah

State of Charge, SOC (%)

• Graph comparing the charge and discharge



New 9 Series 15/10/SOBT- SHJ

18BT-9U

i V27Q

V300

! *V330

: Máximum ¡ Overall
'; Fork , Height
i Height (Lowered)

1C75 2730 71.7 I 1822

! Load
capacity

Without
Load

Backrest

: Without
Load

• Backrest
'(3/4-SPOOL)

shift .......

,,„ 500:-,-

Load i
capacity |

w/side shrft i
-i Weight

'• {Unloaded)

• Máximum j

i Fork
| Height :

Overall
Height

(Lowered)

119.3 3C30 77.6 1372

131.1 3330 83.5 ¡2122

i Ib ; kg ! Ib kgi ! Ib kg

5 7 3COO 15CC i 2930 :1440 ¡6841 3103

[sJ_7J_30aO j 1500 ! 293GJJ144Q |

7 30CO 1500 2930 14-10

|_6S85_j_3123

G923 3143

V270

V300

"V330

1193:3030

131.1 3330

77.7 ; 197-1

83.S ' 212'1

LIMITED
FREE
LIFT

2-STAGE"
FULL

FREE UFT

3-STAGE
FULL
FREE
LIFT

VISO 133.0 3530

V3~0 VIS 9 3/30

WOO 158.7-4030

V450 . 1 78.3 4530

V500

VS300

VS330

TF370

TF400

TF430

TF450

TF470

198.0

119.3

131.1

147.2

159.1

170.9

1737

186.6

TF500 ¡193.4

TF550 1 21 8.1

TF600

TF650

TF7GO

TS430

TS450

TS470

TS500

T555G

7SGCO

TS650

T5700

5030

3030

3330

3740

4040

4340

87.5

91.4

97.3

111.1

120.9

2222

2322
1.4

2472;

2822 Í

3072

77.6 1972

83.5| 21 22

69.8 1772

73.7

77.6

4540 81.6

4740 S3.5

5040

5540 55.4"

237.8 6040 ! 103.2

257.5

277.2

6540

7040

170.9 4340

178.7! 4540

1856

1384

218.1

237.8

2575

4740

5040

38.3

44.2

30.4

1872 34.3

1972J3_8j

2072 42.2

2122

2222

2422

44.2

481

56.0

2622 63.9

1111 2822

119.o[3022

77.6

81.6

83.5

875

5540 | 95.4

6040

6540

1032

111.1

277.2 7040 119.0

1972

2072

2122

2222

2422

71.7

79.6

383

42.2

44.2

48.1

56.0

2622 ! 63.9

2822

3022

35

972

1122

772~

872

972

1072

1122

1222

1422

1622

1822

2022

972

1072

1122

1222

1422

1.4 35

59.3 1507

59.3

47.0

51.3

55.3

61 2

61.2

1507

1205

1305

1405

1555

1555

59.6 1515

75.0 1S05

82.8 2105

893 2235

97.0 j_2465

.!!£
57.3

573

G1.3

71.1

1622 79.0

71.7 1822 86.0

79.6 2022 [ 93.0

1307

1457

1457

1557

1807

2007

2187

1.4

51.6

51.6

35

1312

1312

42.0 f 1065

45.8 | 165

49.8 ¡ 1265

55.7

55.7

59 G

695

77.3

84.5

91.5

1415

1415

1515

1765"

1965

2145

2325

44.8 1 137

50.6 |l2S7

50.6 1 1287

54.6 1 1387

64.5

72-3

79.4

1637

1837

2017

2367] 86.5 ^197

5

i
5

JL

7

7

5

5

5

5

30CO 1500

3000 j 1500

29SO

2840

2750

3000

3000

5 5 SOCO

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

2330

28C

2800

27SC

5 | 2640

5 2550

5

~

5

5

5

5

5

2420

i 850

1340

2840

2800

2750

2640

2550

5 2420

3 1850

3 1340

USO

1400

2930

2930

2840

2730

1350 2640

1500 2930

1500

1475

1450

1400

1375

1350

1300

1250

1175

900

650

1400

1375

2930

2860

2820

2730

2G80

1440 6958

1440 6986

1400

1340

1300

1440

1440

1420

1390

1340

1320

2640 j 1300

2550 ¡1250

2460 1200

2310

1760

1270

2730

2680

1130

850

610

1340

1320

1350 2640 1300

1300

1250

2550

2460

1175 2310

900 1760

650 1270

1250

12CO

1130

850

7039

7189

7262

6969

7017

7138

31 56 LIMITED
3169 FREE

3193

3261

V350

V370

V400

V450

3294 V500

3161 2-STAGE VS300

3183 FREE LIFT

3238

7183 3258

7227 3278

7269 3297

^L
7337

7423

756'1

7653

7747

7227

7269

3308

3328

3367

3431

3476 FULL
3514 FREE

VS330

TF370

TF40Q

TF430

TF450

TF470

1 39.0

1469

1587

178.3

198.0

3530

3730

4030

4530

5030

1193 3030

131.1

147.2

159.1

170.9

1787

186.6

TF500 ; 198.4

TF550 218.1

TF600

TFffiO

TF700

3278 UFT ^430

3297 TS450

7293 ] 3308

7337 , 3328

7423 3367

7564 [3431

7663

610 -7747

3476

351 4

TS470

TS500

3330

374C

4010

4340

4540

4740

5040

5540

87 G 2224

91 3 2324

97.4

111.2

121.0

77.7

83.6

69.8

2474

2824

3074

1974

2124

1774

73.8 ¡1874

77.7 1 1974

81.7

83.6

87.6

95.4

237.8 6040 \3

257.5 Í 6540 111.2

277.2Í7040J119.1

170.9 4340

178.7 4540

186.6

198.4

TS550 218.1

TS600

TS6SO

TS700

237.8

257.5

2772

4740

5040

5540

6C40

6540

7040

77.7

2074

2124

2224

2424

2624

282-1

3024

1974

81.7 2074

83.6

87.6

2124

2224

95.4 2424

103.3 2624

111.2 2824

119.1 3024

*TS-Mast WiccV!=-bí t?3 Stags nuil ¡ r=e '. ift M s TS-Uast: Wide Visible 3-Stsge Full Free üft Mast with 2 Free Lift Cyünders.

, -QGCO
New 9 Seríes

20BT-9U

MastType

LIMITED

V270

V300

'V^-O

V350

V370

V400

Maxf
: Free Irft height TBtAngle

mum ¡ Overall
Fork

Height

¡n mm

107 5] 2730

119.3

131 1

139.0

146.9

158.7

3C30

53-0

3530

3/JO

4030

Heigtit —

(L°"redl WBLoad

in

71.8

777

336

87.6

915

97.4

Backrest

mm ¡n

1824

mm

1974'

2124!

2224

2324

J474J

Wltriout Without :

***** ¡(3/4-SPOOU!

In i mm in

[ 5

5

16

i 5

40 \-~
5

f

_

=2 ~
shjft w/side snift Truck

24,n ™
Bwdi LC

!

dsg Ib

7

7

40CO

4000

LC

kg

... i 500

LC

Ib

2000 Í 3900

LC

kg

Weight
(Unloaded)

Ib

1920 7762

2COO; 3900 ¡1920 7804

7 4000 ^ 2000 3900 1 920 : 7851

7 4000 [2000

7 1 4000 2000

7 3960 1950

3300

3900

3810

1 \i¿()

1320

/a /y

/9Ub

1880 ¡7961

kg
3521

3540

3501

3574

3586

3611

Sí TS-Mast: Wide Visible 3-Stage Full Free Lift Mast with 2 Free Lift Cyl



New 9 Seríes 1S/10/ZOBT- &U

Load Capacity

Optional ítems

•Fbr1<(mni):40x100x900(STD), 950, 1000.1050,1150,1200,1350,1500,1600

• Integral Sldeshift •RngerTip Control • Directa) SwitchonLever

•Tire: Non-marking / Wide tire [15BT-9U: Front tire (200 / 50-101] • CoM Storage flor - 30"C cold working environments)

•M.CV:2-Spool(STD), 3-Spod. 4-Spool -AutoForkLeveang -BeaconLamp • Load Indicator

•Wbrklamp:LED -OPSS:Mast -UL:ES.EE -Cabln

•nocnoic
New 9 Seríes

Specification
DI5T1NGUJ5HING MARK

1.1 Manufacturar (Abbraviatlc

PERFORMANCE DATA

1.2 Manufactu.-iT'í Type C

Dnve ' DSCTIL (SnüeryCr ¡¿¿¡rá, Diesel. Pe:rc!. Fi¡:-l C ¿~

¿estrian, Standing. Sealed,

LoadCapacily/Raíed Load

Load Center Distanc

LC-JÜ Oisiancs. Centpr Of Dnu¡; Axis o l-'

kg(b)|

Axle Losdmg, LcsdctJ ["rcnl/'íeür

\xle Loading, Unlosded Front / Peor

4.22

4.23'

424

431

K Numbs:- Fronl. / Rear ÍX - Driven VVnaali)

Jrgad.Fro

Tread. !!

Tilt Of Mast/Fgrk Carnage Fon,vard/Backrward

Hgight Of Overhead Guard (Cabin)

jeat Haght /Stand Hejght Reí. To Sip

To Füca Of Forte

Overail Widlh

Fork Carriage Iso 2328, Class / Type A. B

Fot'cCarriage WiciSti

ürance, Below Ma-ít. Losded

4129«S9(S842/1032) Í642/S6S (9748/125JÍ 4956/586(10573/1237!

1S54/14&1 (3646/3228) 1741/1666(3838/3673) 1725/1817 (33CKWOT5)

1005139.60)

89 (3.SÓ)

2oa/5o-ig
15x4.5-8

1090(42.91)

520 (20.5)

* All specifications in this catalog are subject to change according to the optional Ítems.
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,._„,,,u,,/l MÉXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4
Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México
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CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFÍCATE

Fecha de emisión (Date of issue)

(DMA) 31/03/2024

N° (Document number)

TX5578161

ORIGINAL

0 0 0 0 0 4 4 0 4 7 1

Código cliente (Customer ID)
N000190727

Cliente (Customer)
ACEROS VS

Dirección (Address)
CARR SANTA ROSA MEZQUITAL KM 5.1 EL MEZQUITAL- APODACA- NUEVO LEÓN - México

Pedido No. (Sales Order)
0301 271 052,0301 228944

Remisión (Delivery)
000004404718

Piezas Totales (Total pieces)
3

Orden de compra (Purchase order)
4500000994 Abril,7631 Diciembre

Medio de transporte (Means of transport)
CAMIÓN

Punto de despacho (Delivery plant)
Guerrero

Descripción de la mercadería (Goods description)
ROLLO CALIENTE CON SKIN PASS

Datos Generales (General Data)

Pieza

(Piece)

2B254874GS100

2B254874GS101

2B257462GS101

Colada

(Heat)

2403191880

2403191880

2403193280

Peso
(Weight)

kg Ib

10075 22211

8885 19588

9505 20955

Espesor

(Thickness)

mm in

1.710 0.0673

1.710 0.0673

1.900 0.0748

Ancho
(Width)

mm ¡n

1220.00 48.03

1220.00 48.03

1220.00 48.03

j U

Pieza
(Plece)

2B254874GS100

2B254874GS101

2B257462GS101

Colada
(Heat)

2403191880

2403191880

2403193280

No. Parte
(Part)

RCG5015X48

RCG5015X48

RCA14X48G50

Descripción
(Description)

ROLLO CALIENTE CON SKIN PASS

ROLLO CALIENTE CON SKIN PASS

ROLLO CALIENTE CON SKIN PASS

Norma de Calidad / Grado / Subnorma
(Quality Norm / Grade / Sub-Norm)

ASTM A 572/50 TIPO 1 (V2015REV1)/

ASTM A 572/50 TI PO 1 (V 201 5 REV 1 )/

ASTM A 572/50 TI PO 1 (V 201 5 REV 1 )/

Propiedades mecánicas transversales (Transversal mechanical properties)

Pieza Colada /
(Piece) Heat

2B254874GS100
2B254874GS101
2B257462GS101

2403191880
2403191880
2403193280

Tensión
(Tensión Test)

%Elongac¡on
(%Elongatjon)

26
26
24

RC (YP) 1
MPA(KSI)

421 /(61.1)
421 /(61.1)
423 / (61. 4)

RT (TS) 2
MPA (KSI¡

470 / (68.1)

470 / (68.1)

472 / (68.5)

1. RC (YP): Resistencia a la cedenda (Yield Pointl 2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tensión Strenoht) 3. TT (TT): Tratamiento Térmico ÍTermícal Treatment) 4. HRBW: Rockwell B Identadorde WC 5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en
aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 y 148; JISZ2241, Z2254, Z2253y
Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A90, ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244,
D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTMA343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has beentested by personnel independent from the manufacturing department with

satisfactory results in compliance with product specification stated above . Conformity of test results ¡s based on simple acceptance. Results reported in this certificate relate on!y to the malcriáis tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8,
E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-120. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical

analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, 03363, 08331,04145, 05402 and 02794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signatura)

Ing. Antonio Maní

Ternium Labs
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EN10204 3.1 -iso 10474 3.1B-EE CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFÍCATE

Fecha de emisión (Date of ¡ssue)

(DMA) 31/03/2024

N° (Docurnent number)

TX5578161

ORIGINAL

0 0 0 0 0 4 4 0 4 7 1

(•'U--:'

F

Calidad del Acero - Análisis Químico (% Masa) (Steel Quality - Heat Analysis (% Weight))

Colada
(Heat)

2403191880

2403193280

C

0.059

0.053

Mn

0.805

0.801

P

0.006

0.006

s

0.004

0.006

Si

0.015

0.012

A,

0.033

0.031

V

0.003

0.004

Ti

0.001

0.001

Cr

0.018

0.014

Mo

0.005

0.004

Cu

0.033

0.029

Ni

0.016

0.016

Cb

0.023

0.023

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield PoinO 2. RT ÍTS1: Resistencia a la tensión (Tensión StrenahO 3. TT (TTV Tratamiento Térmico (Termical Treatmentí 4. HRBW: Rockwell B Identador de WC 5. Nb (Niobio! = Cb (Columbio)

Certificamos que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto arriba descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en
aceptación simple. Los resultados reportados en este certificado se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos. Propiedades mecánicas: ASTM A370, E8, E18, E517, E646, E23; ISO 6892,10113,10275 y 148; JISZ2241, Z2254, Z2253y
Z2245; NMX-B-172, B-119 y B-120. Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112; ISO 643, 3887 y 4967. Peso de capa: ASTM A9Q. ISO 1460, NMX-H-014. Análisis químico: ASTM E415 y E1019; NMX-B-001. Ensayos de pintura: ASTM D523, D5796, D2244,
D3363, D8331, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas: ASTM A343. Rugosidad: SAEJ911. Densidad de espuma panel: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independen! fromthe manufacturing department with
satisfactory results in compliance with product specification stated above . Conformity of test resulls is based on simple acceptance. Results reported ¡n this certifícate relate only to the materials tested here described. Mechanical properties: ASTM A370, E8,
E18, E517, E646, E23; ISO 6892, 10113, 10275 and 148; JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245; NMX-B-172, B-119 and B-12Q. Metallographic test: ASTM E45 and E112; ISO 643, 3887 and 4967. Coating weight: ASTM A90, ISO1460, NMX-H-014. Chemical
analysis: ASTM E415 and E1019; NMX-B-001. Painting tests: ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D8331, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties: ASTM A343. Roughness: SAEJ911. Panel foam density: ASTM D2126.

Firma (Signatura)

Ing. Antonio Maní

Ternium Labs

Pase 2 of;
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pact forklíft with proven AC technolo
Hyundai introduces the new BT-9U serie^^wheel battery fbrklift The BT-9U series

upgrades to the previous series, including new technology that offers higher efficie

bility and operator convenience.

Effidency
- Applicat'on of Electric Pov/er Steering System to

improve energy effidency

- Powerful and Sophisticated driving performance
due to Dual drive motor

- IJght and Precise Fingertip control BPD

- ComfortaHe and effident Direction & Hpm switch (GPT)

Durabilrty
- Application of ZF Drive System 5

(Drive Axle + Drive motor + Electric Parking Brake)

to improve reliability and durabiiity of orive system
- Advanced reliability of information processiruj

due to Dual micom - ZAPI contrallen

- Semipermanent Oil Cooled Disc Brake
- IP43 Motor & IP65 Controller

Safety
- Curve Coníro! feaíure reduces di k • ¡

speed when turning ihrough a cure '- -

- Anti-Rdl Back feature prevents rail back

on an indine

- Electric Auto Parking Brake
- Operator Presence Sensing System

Easy service

- SWe Battery Extracta! for easy change out
- SeB Diagnostics functton

- Continental SCI8 SolkJ Tires for tonger wear

- Brake oil reservar with level sensor for
easy inspecflon

2OBT-3U]



Power & Performance

High Efficiency
& Optimal
Performance
An effident, smooth running and compact design

provides enhanced performance and outstanding

Ü&

t^^^ws
ÜU

ZOBT-9U

gOP

r> -
U i

Applied ZF Drive Package (Drive Axie + Drive Motor
+ Electric Parkíng Brake) to Dual Drive system
ZF is a top global power train manufacturer. well kncwwi for relíabiüty and durability. The ZF dual drive sysíem ensures

exceílent drawbar pulí and short tum'mg radius, and brushless AC motors are viríualíy maintenance íree. An automatic

electric parking brake is aiso applied, which Is safe and requires no píiysical operatton.

Energy consumption Improvement
The energy consumption has been sígnificantty reduced due to newly applied EPS system and ZF drive package.
This adoption is expected to decrease the costs and increase the operating time.

Pravtous Model QOBT-9: SSSAh): 251 minutes (100%)

Upgraded Model <200r-9U: 585Ah): 304 minutes (121%)

UPGRADE

EPS system consisíing of steering sensor,
controller, and steering motor operatcs
cníy when steering wheel is turned. So
unnecessary energy consumption and
noise were eliminated, Also, speed-
sonsitíve steering wheel allovvs the driver
to set the steering as desired.

The new ZAPI AC controller with dual
rnicom and made by ZAPI rncnitcrs the dual
signáis and detects faults. So it is possib'e to
control íhe forklift quickly and securely.
Also, capacity of drive controller has been
increased for drjving perfcrmance.

UPGRADE

In order to imprcve productivity the auto
fork leveling system by automatically
stopping when the forks are leve!.

Continental SC18 sclid tires are equipped
as a standard. It ensures low energy
consumpüon and long sen/ice life.

ísTbe figures above are based on Hyundai's test resulís for a single charge cyde and rnay differ from actúa! working conditions.

Thls function optimízes the perfcrmance of venida for the purpcse of work, such as
speed of oporation. máximum working time and cperator's proficiency.
H mode : High performance mode wíth fest driving speed and last lifting speed
N mode.' Normal mode with balanced performance and energy consumption
E mode : Economy mode maximiang battery life
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PÓLIZA DE MANTENIMIETO DEL MONTACARGAS

LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO ES ANUAL Y CORRERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE A PARTIR DE LA ENTREGA
DEL MISMO, ESTA PÓLIZA CUBRE LOS MANTENIMIENTOS MENSUALES QUE SE REALIZARÍAN DURANTE TODO
UN AÑO, PODRÍAN SURGIR VARIANTES DE COSTOS SI SE LLEGARA A CAMBIAR EL MODO DE OPERACIÓN O DE
PRODUCTO DE ALMACENAMIENTO.

TODOS LOS SERVICIOS SERÁN EN EL LUGAR DE OPERACIÓN DEL MISMO, Y NO HABRÍA NECESIDAD DE
TRASLADAR LA UNIDAD FUERA DE SU ÁREA DE TRABAJO.

MONTACARGAS HYUNDAI 20BT-9U

fO. DE
•fiRTE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓN

FILTRO RESPIRADERO

FILTRO HIDRÁULICO
ACEITE HIDRÁULICO
(CUBETA)
ACEITE DE DIFERENCIAL

LIQUIDO DE FRENOS

DIELÉCTRICO

AGUA DESTILADA

LIMPIA CONTACTOS

AFLOJATODO

LIMPIADOR DE BATERÍA

GRASA LIQUIDA

MANO DE OBRA

E
250
HRS

1
13
1
1
1
1

120

500
HRS

1

1
13

1

1

1

1

180

Mil

750
HRS

1
13
1
1
1
1

120

S DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

1000
HRS

1

1
1
2

20

1

1

1

1

230

1250
HRS

1
13
1
1
1
1

120

1500
HRS

1

1
13

1

1

1

1

180

1750
HRS

1
13
1
1
1
1

120

2000
HRS

1
1

1

1
1
2

20

1

1

1

1

245

TOTAL
DE

FILTROS
Y LP

4

1

1

2

2

10

118

8

8

8

8

Precios en Dolares

COSTO
UNTTMIO

USD

$ 20.18

$104.55

$127.60

$ 29.70

$ 21.60

$ 17.77

$ 4.80

$ 12.95

$ 12.95

$ 12.95

$ 12.95

SUB
TOTAL

IVA

TOTAL

SUBTOTñL

$ 80.72

$ 104.55

$ 127.60

$ 59.40

$ 43.20

$ 177.70

$ 566.40

$ 103.60

$ 103.60

$ 103.60

$ 103.60

$1,315.00

$ 2,888.97

$ 462.24

$ 3,351.21
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES 97/100 USD)
VIGENCIA DE PÓLIZA 30 DÍAS NATURALES

NOTA La póliza nos cubre un año de mantenimiento preventivo o 2,000 horas de trabajo,
esta póliza puede surgir variantes en costos si se cambia su modo de operación o
almacenamiento.

lo que ocurra primero,
por cambio de producto de
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FOTOS DE ALGUNAS INSTALACIONES
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- SISTEMA DE RACK TIPO SELECTIVO

- CLIENTE: GRUPO FAMTEL, S.A. DE C.V.

- AÑO: FEBRERO DE 2024

- SISTEMA DE RACK TIPO DOBLE-DEEP

- CLIENTE: TAIGENE MÉXICO, S.A. DE C.V.

- AÑO: ENERO DE 2024

* SISTEMA DE RACK TIPO MEZZANINE

- CLIENTE: EL ZORRO ABARROTERO.

- AÑO: OCTUBRE DE 2024

1
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- SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: GRUPO CHARLY II

- AÑO: AGOSTO DE 2024

- SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: GRUPO RESTONIC

- AÑO: FEBRERO DE 2024

- SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: EDITORIAL LAROUSSE

- AÑO: ABRIL DE 2024
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- SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: EDITORIAL LAROUSSE

- AÑO: ABRIL DE 2024

* SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: PUMA MÉXICO

-AÑO: JUNIO DE 2024

SISTEMA DE RACK TIPO ENTREPLANTA

- CLIENTE: GRUPO CHARLY

- AÑO: AGOSTO DE 2024

•.com
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REPSE
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

No. DE ACUERDO:
No. DE FOLIO DE INGRESO:
ASUNTO:

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN FEDERAL DEL
TRABAJO
STPS/UTD/DGIFT/AR71568/2022
123618
AVISO DE REGISTRO

üOc
Ciudad de México a Jueves 13 de Enero del 2022

Conforme a lo establecido en el ARTÍCULO DÉCIMO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE
CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O
EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a
través de la plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx por parte de MAESA SERVICIOS LOGISTICOS SA DE CV.con Registro
Federal de Contribuyentes: MSL100325KEO, se advierte que CUMPLE con los requisitos establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE
DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE
PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021.-

Esta autoridad conforme lo dispuesto por los artículos 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo DÉCIMO, DÉCIMO
SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS
ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de mayo del 2021, es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el
Trabajo y Previsión Social:

- DETERMINA -

PRIMERO. - Precédase a realizar la INSCRIPCIÓN en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras
Especializadas.

SEGUNDO.- Esta Autoridad procede a EMITIR el AVISO DE REGISTRO número AR71568/2022, que contiene las siguientes actividades u
obras especializadas bajo los siguientes números de folio:

Folio: 1 d1 d77ed-f689-4c54-b65a-59efb70df8af
Actividad: 4).- Mantenimiento, adaptación preventiva y/o correctivo y en su caso reparación de toda clase de Racks, Estantería, Mezzanines
montacargas, elevadores, escaleras eléctricas y apilacoches.

TERCERO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL
QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O
MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, el presente AVISO tendrá una vigencia de TRES AÑOS, contados a partir de la
emisión del presente acuerdo, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que establece el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO
del citado ACUERDO.

CUARTO. - Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta
Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en
cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables.

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/RkUrL2NnNHozOVJXNOtVZHZCenYzWkhvTDFROEdROGZESmRNcVFyeUd3d2hOTjU2WTh6cHZL
eUNkcU1XRzRENg==_pbo7DHudt2
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Ciudad de México., 15 de noviembre de 2024

Asunto: Carta poder para intervenir y gestionar en la licitación
Pública Nacional No. AD/CC/042/2024

ERIK LÓPEZ RINCÓN
DIRECTOR Y APODERADO LEGAL
MAESA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.DE C.V.
PRESENTE

ATENCIÓN PARA DIF Zapopan, Gobierno de Zapopan
A QUIEN CORRESPONDA

Por la presente, yo Erik López Rincón apoderado y director de MAESA
SERVICIOS LOGISTICOS S.A. DE C.V., con número de credencial de elector
IDMEX2612514012, y que una copia será agregada a la presente carta, así como
la última protocolización de dicha sociedad.

OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE pero LIMITADO

a ERICK HUTTERER IGLESIAS quien se identifica con credencial de elector y que
una copia será agregada la presente carta; para que, en nombre y representación,
de MAESA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. DE C.V., pueda intervenir y gestionar
únicamente, en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AD/CC/042/2024
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACKS Y ADQUISICIÓN DE
MONTACARGAS PARA ALMACÉN GENERAL" CON PARTICIPACIÓN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES que otorga el sistema DIF de Zapopan, Gobierno de
Zapopan.

La validez de este documento da inicio el día 06 de noviembre de 2024 y finaliza el
día 31 de diciembre de 2024.

Así mismo, me permito otorgar datos para cualquier aclaración: 5532234797 y
correo electrónico elopez@qrupomaesa.com.

Sin otro particular, agradezco el favor de su atención.

ATENTAMENTE

Erik López Rincón
Representante Legal

MAESA SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. DE C.V.

•1AESA fiacis Indusürisíes
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Ciudad de México., 15 de noviembre de 2024

Asunto: Carta poder para intervenir y gestionar en la licitación
Pública Nacional No. AD/CC/042/2024

ERIK LÓPEZ RINCÓN
DIRECTOR Y APODERADO LEGAL
MAESA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.DE C.V.
PRESENTE

ATENCIÓN PARA DIF Zapopan, Gobierno de Zapopan
A QUIEN CORRESPONDA

Por la presente, yo Erik López Rincón apoderado y director de MAESA
SERVICIOS LOGISTICOS S.A. DE C.V., autorizo a ERICK HUTTERER IGLESIAS
a recibir la información necesaria referente a la LICITACIÓN PÚBLICA No.
AD/CC/042/2024, en el número de celular 477 729 2608 y correo electrónico
grupohage@prodigy.net.mx.

Sin otro particular, agradezco el favor de su atención.

ATENTAMENTE

Erik López Rincón
Representante Legal

MAESA SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. DE C.V.

•1AESA 'feíLsji ¡ndusErbles wv/w.ma&saracksíndushr¡ales.com


